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SICHERHE1T UND ERSTE H1LFE 



SAFETY AND FIRST AID 



SECURITE ET PREMIERS SECOURS 



SICHERHEIT 

Durch Entfernen von Gehauseteilen, Ab- 
schirmungen etc. werden stromfuhrende 
Teile freigelegt. Aus diesem Grunde mus- 
sen die folgenden Sicherheitsvorschriften 
unbedingt beachtet werden: 

1. Eingriffe in ein Gerat 

durfen nur von Fachpersonal vorgenom- 
men werden. 

2. Vor Entfernen von Gehauseteilen: 

Gerat ausschalten und vorn Netz trennen. 

3. Bei geoffnetem Gerat: 

- Netzteil- Oder Motorkondensatoren mit 
einem passenden Widerstand entladen. 

- Bauteile grosser Leistung, wie Leistungs- 
transistoren und -widerstande sowie 
Magnetspulen und Wickelmotoren erst 
nach dem Abkuhlen beruhren. 

4= Serwieearbeiten bei geoffnetem, 
unterSpannungstehendem Gerat: 

- Keine blanker! Schaltungsteile beruhren 

- Isolierte Werkzeuge verwenden 

- Metallene Halbleitergehause nicht be- 
ruhren, da sie hohe Spannungen aufwei- 
sen konnen. 



ERSTE HILFE (bei Stromunfalien) 

1. Bei einem StromunfalS die betrof- 

fene Person raschmoglichst vom 
Strom 

- Durch Ausschalten cles Derates 

- Ausziehen oder Unterbrechen der Netz- 
zuleitung 

- Betroffene Person mit isolierendem Ma- 
terial (Holz, Kunstoff) von der Gefahren- 
quelle wegstossen 

- Nach einem Stromunfallsollteimmer ein 
Arzt aufgesucht werden. 

ACHTUNG 

FINE UNTER SPANNUNG STEHENDE PER- 
SON DARF NICHT BERUHRT WERDEN, 
SIE KONNEN DABEI SELBST ELEKTRI- 
SIERT WERDEN! 

2. Bei Bewusstlosigkeit des Verun- 

fallten: 

- Puls kontrollieren, 

- bei ausgesetzter Atmung kunstlich beat- 
men, 

- Seitenlagerung des Verunfallten und 
Arzt verstandigen. 



SAFETY 

There are no user serviceable components 
inside the equipment, live parts are laid 
open when removing protective covers 
and shieldings. It is essential therefore to 
ensure that the subsequent safety rules are 
strictly observed when performing service 
work or repairs. 

1 . Servicing of electronic equipment 

must be performed by qualified personnel 
only. 

2. Before removing covers: 

Switch off the equipment and unplug the 
mains cable. 

3. When the equipment is open: 

- Discharge power supply- and motor 
capacitors through a suitable resistor. 

- Components, that carry heavy electrical 
loads, such as power transistors and 
resistors as well as solenoid coils and 
motors should not be touched before a 
cooling off internal, as a precaution to 
avoid burns. 

4. Servicing unprotected and opera- 
ting equipment: 

- Never touch bare wires or circuitry 

- Use insulated tools only 

- Nevertouch metal semiconductor cases 
because they may carry high voltages. 

FIRST AID (in case of electric shock) 

1 . Separate the person as quickly as 
possible from the electric power 
source: 

- by switching off the equipment, 

- unplugging or disconnecting the mains 
cable, 

- pushing the person away from the 
power source by using dry insulating 
material (such as wood or plastic). 

- After having sustained an electric shock, 
always consult a doctor. 

WARNING: 

DO NOT TOUCH THE PERSON OR HIS 
CLOTHING BEFORE POWER IS TURNED 
OFF, OTHERWISE YOU STAND THE RISK 
OF SUSTAINING AN ELECTRIC SHOCK AS 
WELL! 

2. If the person is unconscious 

- Check the pulse, 

- reanimate the person if respiration is 
poor, 

- lay the body down and turn it to one side, 
call for a doctor immediately. 



SECURITE 

Si les couvercles de protection sont en- 
leves, les parties de I'appareil qui sont sous 
tension ne sont plus protegees. II est done 
d'une necessitee absolue de suivre les in- 
structions suivantes: 

1. Les intervensions dans les appa- 

reils <§lectriques 

doivent etre faites uniquement que par du 
personnel qualifie 

2. Avant d'enlewer les couvercles de 
protection: 

Couper I'interrupteur principal et debran- 
cher le cable secteur. 

3= Aprds avoir enlew6 Ses couvercles 
de protection: 

- Les condensateurs de I'alimentation et 
des moteurs doivent etre decharges a 
I'aide d'une resistance appropriee. 

- II est prudent de laisser refroidir les com- 
posants de haute puissance, par ex.: 
transistors de puissance, resistances de 
puissances de meme que des electro- 
aimants et les moteurs de bobinage. 

4. S'il faut que I'appareil soit sous 
tension pendent Ses rigSages In- 
ternes: 

- Ne jamais toucher les circuits non isoles 

- Travailler seulement avec des outils 
isoles 



PREMIERS SECOURS (en cas d electro- 
cution) 

1. SiSa personne est dans I'impossibi- 
Biti de s@ llberer: 

- Couper I'interrupteur principal 

- Couper le courant 

- Repousser la personne de I'appareil a 
I'aide d'un objeten matiere non conduc- 
trice (matiere plastique ou bois) 

- Apres une electrocution, consulter un 
medecin. 

ATTENTION 

NE JAMAIS TOUCHER UNE PERSONNE 

QUI EST SOUS TENSION, SOUS PEINE DE 

SUB1R EGALEMENT UNE ELECTROCU- 
TION! 

2. En cas de pert© de connaissance d@ 
la personne 41ectrocut4e: 

- Controller le pouls 

- Si necessaire, pratiquer la respiration 
artificielle 

- Mettre I'accidente sur le cote laterale et 
consulter un medecin. 
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1. ALLGEMEINES 1. GENERAL 



1.1 1,1 

Einleitung Introduction 

Fur die Mehrkanalaufnahme™ und Abmi sch™ Audio channel remote controls are in™ 
technik sind Audiokanal -Ferns teuerun™ dispensable for multichannel recording 
gen unentbehrl iche Instrumente. and mixing down. 

In Griff nahe im Oder am Mischpult er- Close at hand in or on the mixing con™ 
mbglichen sie die gewiinschte Beein™ sole they allow the respective audio 

flussung der jeweiligen Audiokanal™ channel outputs to be influenced as 

Ausgange. required. 

Die voll standi ge Fernsteuerbarkei t der The possibility of remote controlling 
Ausgange, i nd i vi duel 1 Oder Liber Master™ all outputs, either individually or 
Funktionen, gibt dem Toningenieur die through master functions, gives the 
erforderl iche Flexibility zur kreati ™ sound engineer the flexibility needed 
ven Arbeit ohne unnotige Belastung. to work creatively without unnecessary 

inconveniencies . 



1 ,2 1.2 

Bestel 1 information Ordering information 



1 , 2,1 1 . 2.1 

Audio-Fernsteuerungen Audio remote controls 




Fig 1.1 
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1 . 2.2 

T i schgehause und Stati \ 



1 . 2.2 

Table cabinet and si 





Fig. 1.2 

Ti schgehause 1 .328.095.00 
zur Aufnahme von max. 6 Studer Stan- 
dard Modul en (nur fur 8- und 1 6-Kanal 
Fernsteuerung geeignet) . 

Table cabi net 1 . 328 . 095 . 00 
to accommodate up to 6 Studer stand- 



Fig. 1.3 

Bedi enungsstati v 1 . 328 . 080 . 00 
Schmal e Version zur Aufnahme ' 
11 St u d e r S t a n d a r d Mo d u 1 e n , 

Stand 1.328.080.00 

Smal 1 version to accomodate u| 

11 Studer standard modules . 



Mg, iM 

M o T . : '0 

' X C -v ' 

2 x 11 StxcM"" 3 xx 1 sixes 

Marx ; 33-3 ' 

"a ■ ■ w x: ' s ’ 

2 x ; "■ - 



1.2.3 

Abmessungen 



1.2.3 

Dimensions 



’ A * 



40, 2| 121, 8 . ■ I . 203 

: 202,2 (16 CH) 1 I 283,4 {24 CH) 



Fig. 1.5 

Bedi enungsei nhei t 
Control uni t 



264 






10,5 | 




243,6 




ill 


-1 ■ 


20,3 [lO^ 







Fig. 1.6 
Ti schgehause 
Table cabi net 









Fig. 1.7 
Stati ve 
Stands 
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A1 1 e Studer Fernbedienungen si nd modu- 
lar aufgebaut. Die schmal ste Steuer- 
einhei t besteht aus ei nem "Studer 
Standard Modul " mi t festgel egten Front- 
pi a ttenabmessungen. Die Brei te einer 
grosseren Frontplatte ist immer ein 
ganzzahl iges Vi elf aches von der Brei te 
eines Standard Modul s , hi ngegen bleibt 
die Frontplattenhohe konstant. 

Frontpl a ttenabmessungen si nd durch die 
Anzahl Studer Module genau def iniert. 



All Studer remote control units are 
for modular mounti ng. The small est 
uni t consists of one "Studer standard 
module" with a front panel of def i ned 
dimensions. The width of longer front 
panel s is therefore always a whole 
number mul tiple of the width of a 
standard module, whereas the panel 
height remai ns constant. Front panel 
dimensions are preci sely def i ned by 
the number of standard modules. 



Abmessungen eines Studer Standard 
Modul s : 

Hohe : 190mm 
Brei te : 40.6mm 

B1 ind-Panel s 



Dimensions of one Studer standard 
module: 

Hei ght : 1 90mm 
Width : 40.6mm 

Filler panel s 



B1 i nd-Panel s dienen zur Abdeckung von 
Leerstel 1 en in nicht vol 1 standi g be- 
setzten Fernsteuerungsstati ven: 

Grosse : 1 Modul 1 .038.341 .00 

2 Module 1.038.342.00 

3 Module 1.038.343.00 

Frontpl at tenabmessungen der wichtigsten 
Studer Fernste uerungen in Modulen 



The filler panels are used to cover 
blanks in not completely occupi ed 
remote control stands : 

Size: 1 module 1 .038.341 .00 

2 modules 1.038.342.00 

3 modules 1 .038.343.00 

Size of the most important remote 
control units in modules 



Autolocator 


4 Module 


Autolocator 


4 


modules 


Vari speed 


2 Module 


Vari speed 


2 


modul es 


8 Kanal Audio 


3 Module 


8 channel audio 


3 


modules 


16 Kanal Audio 


5 Module 


16 channel audi o 


5 


modules 


24 Kanal Audio 


7 Module 


24 channel audio 


•7 


modules 


TLS Programmer 


8 Module 


TLS Programmer 


8 


modul es 


Code Kanal 


1 Modul 


Code channel 


1 


module 
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2. INBETRI EBNAHME UND BEDIENUNG 2. START-UP AND OPERATION 



2. 1 

Inbetri ebnahme 

Die Audiofernsteuerung f Li r die A800 
besteht aus folgenden Komponenten : 



2.1 

Start-up 

The audio remote control system for 
A800 consists of the following com- 
ponents : 



Audio channel remote control 
cpI. for A800 series 



8 CH: 20.020.101.09 
16 CH: 20.020.101.07 
24 CH: 20.020.101.08 



r 



_/V 



Audio channel 
remote control unit 



8 CH: 1.328.100.00 
16 CH: 1.328.101.00 
24 CH: 1.328.102.00 



A 



jflL 



JE 



Connecting cable 15 m 
lx: 1.328.152.00 
2x: 1.328.152.00 
3x: 1.328.152.00 



Fig. 2.1 



Vorgehen: 



- A800 ausschal ten . 

- Fern bed i enungseinhei t mi t 1 , 2 oder 
3 Kabeln 1.328.152.00 an die A800 
anschl iessen ( Buchse CHANNEL REMOTE 
CONTROL) . 

- A800 einschal ten . 

- Taste REMOTE CONTROL AUDIO auf dem 
Masterpanel der A800 drlicken , jetzt 
ist die Fernbedienung betriebsbereit. 



Procedure : 

- Swi tch off the recorder . 

- Connect the control uni t to the A800 
(socket CHANNEL REMOTE CONTROL) by 
means of 1 9 2, or 3 cabl es 
1.328.152.00. 

- Switch on the recorder. 

- Depress the REMOTE CONTROL AUDIO 
button on the master panel of the 
A800 , now your system is ready for 
operation. 
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2.2 

Bedienung 



2.2 

Operation 




Fig. 2.2 

Das Bedi enungsfel d ist in 2 Bereiche The control panel is subdivided in 
gegl iedert : 2 fields : 

- Mastertastenfel d - Master control field 



Kanal tastenfel d 



Channel control field 
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2 . 2.1 

Mastertasten OUTPUT 1 



[1] INPUT 

An alien Ausgangen 1 liegt das Ein- 
gangssignal an. 



[2] REPRO 

An alien Ausgangen 1 liegt das Wieder- 
gabesignal an. 



[3] SYNC 

An alien Ausgangen 1 liegt das Sync- 
Signal an. 

Ausnahme : Bei Aufnahme liegt das Ein- 
gangssignal an den Ausgangen an. 



[4] IND. CTRL 

An alien Ausgangen 1 liegt dasjenige 
Signal an, das mi t den einzelnen Ka- 
naltasten (siehe Abschni tt 2.2.3) ge- 
wahlt wurde. 



2 . 2.2 

Mastertasten OUTPUT 2 

[5] INPUT 

An alien Ausgangen 2 liegt das Ein- 
gangssignal an. 



[6] REPRO 

An alien Ausgangen 2 liegt das Wieder- 
gabesignal an. 



[7] SYNC/- 

Al-le Kanale in SYNC schalten beim 
Uebergang auf Aufnahme den Ausgang 2 
stumm. 



[8] SYNC/INP 

Alle Kanale in SYNC schalten beim 
Uebergang auf Aufnahme den Ausgang 2 
auf INPUT. 



2 . 2.1 

Master controls OUTPUT 1 



[1] INPUT 

The input signal is applied to all 
outputs 2. • 



[2] REPRO 

The repro signal is applied to all 
outputs 2. 



[3] SYNC 

The sync signal is applied to all out- 
puts 2. 

Exception : In record mode the input 
signal is applied to the outputs. 



[4] IND. CTRL 

Enables individual control of sync/inp 
changeover for every channel (see sec- 
tion 2.2.3). 



2 . 2.2 

Master controls OUTPUT 2 

[5] INPUT 

The input signal is applied to all 
outputs 2. 



[6] REPRO 

The repro signal is applied to all 
outputs 2. 



[7] SYNC/- 

All channels v/i th SYNC function mute 
the output 2 on changing to record. 



[8] SYNC/INP 

All channels with SYNC function switch 
the output 2 to INPUT signal on chang- 
ing to record. 
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2.2.3 

Kanal tasten 



2.2.3 

Channel controls 




Fig. 2.3 



[1] READY/SAFE 

Wenn diese Taste gedrlickt wird, 1st 
eine Aufnahme auf den betreffenden 
Kanal mogl ich , wird angezeigt durch 
die grline READY LED. Bei ausgeraste- 
ter Taste ist die Aufnahme gesperrt. 



[2] SYNC/INPUT 

Wenn die Mastertaste IND. CTRL [4] 
gedrlickt ist, kann mi t der SYNC/ INPUT 
Taste der Ausgang 1 des betreffenden 
Kanal s auf INPUT oder SYNC geschal tet 
werden. Die gewahlte Funkti on wird 
durch die entsprechende LED oberhalb 
der Taste angezeigt. 



[1] READY/SAFE 

With this button depressed recording 
on the corresponding channel is enabled, 
indicated by the green READY LED: 

When thi s button is rel eased , recording 
is disabled. 



[2] SYNC/INPUT 

If the master control IND. CTRL is de- 
pressed, the output 1 can be swi tched 
from SYNC to INPUT and vice versa with 
the aid of the SYNC/INPUT button , the 
state is indicated by the correspond!' ng 
LED above the button. 



Individual channel control on INF 




@ 
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SYNC 
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A 




k OUTPUT 1 


REPRODUCE 




A 














INPUT 


A 




A 
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A 




READY SELECTED CHANNELS ONLY 
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ALL CHANNELS 
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MASTER FUNCTION 
PUSH-BUTTONS 
(OUTPUT 1) 


INPUT O 

REPRO O 

SYNC O 

INDIV CTRL O 
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• 


m 


• 




• 


• 


m 






RECORD MODE (Tape Deck) X X Y n n X Y n 

h (X = record/O = no record) 00 AU J 0* U 




MASTER FUNCTION 
PUSH-BUTTONS 
(OUTPUT 2) 


INPUT O 
REPRO O 
SYNC/- O 
SYNC/IMP O 
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• 












ALL CHANNELS 
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READY SELECTED CHANNELS ONLY 
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REPRODUCE 
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SYNC 
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A 


A 









Fig. 2.4 



• Button depressed ■ Valid for A Signal present 
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SURVEY OF A800 PERIPHERIE AND OPTIONS 



AUDIO REMOTE CONTROL 8/1 6/24 CH 1.328.100/101/102 



.* & * 4, m y ' v m ' $ i v 

#0^ %< 

•aC mm mm i 1® mm ; 

I:I!!!ll!li!i:llII ill! 1 & il iliii 1 1 % 
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1.328.152 



1.328.152 



1.328.152 



TLS 2000 PROGRAMMER 1.228.461 




1.228.679 (15m) 
1.228.689 (1.4m) 



TLS INTERFACE 



CHANNEL REMOTE 
CONTROL 



CHANNEL REMOTE 
CONTROL 



CHANNEL REMOTE 
CONTROL 



TLS SLAVE RACK 



A800 
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MASTER PANEL 
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j- EL 3 AUDIO IN / OUT 


GR 73 


VU-METER PANEL CH 1..8 


t 


jy 


j E3— EL 5 


DOLBY CONTROL 




r CH 1_ i 




Li 


3R 


EEL 3 AUDIO IN /OUT 


GR 74 


VU-METER PANEL CH 9. .16 


- 




] ll-ifl — E L 5 


DOLBY CONTROL 




1 CH 9~i 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ s 






-EL 3 AUDIO IN 


OUT 


GR 75 


VU-METER PANEL CH I7..24 


1 


Jbd 


OF- el 5 


DOLBY CONTROL 




I — CH 17— | 



. jr.nr :!□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ 



INPUT OUT 1 OUT 2 
EL 38 EL 18 EL 28 



INPUT OUT 1 OUT 2 
EL 31 E L 1 1 EL 21 



EL 1 °OWE E 32 PUT CONNECTOR 



REMOTE MODE CONTROL 






on 

POWER SUPPLY UNIT 
“OR SPOOLING MOTORS 






POWER SUPPLY UNIT 
FOR ELECTRONICS 



Q < 

5 5 

1 S x 

003 

CJ o < 



u- u. O Z CO 

LU LU O Lii < 

cc ce a a s 



GR 40 EXPANSION RACK 



□ 



^l N @©©@© 



POWER SUPPLY 
EXPANSION RACK 
GR 40 EL 16 



POWER SUPPLY UNITS / AUDIO 











]• 


GR 69 CH 1...8 


GR 70 CH9...16 




GR 71 


CH 17. ..24 



L. 



1.228JJ600 FA800 IS_MASTER2_) 
1.228.961 (IF A800 IS SLAVE) 



1.228.960 (IF A800 IS MASTER) 



AUTO 

LOCATOR 

1.328.130 



1.328.150 



VARSSPEED 

CONTROL 

1.328.120 




1.328.151 



*# 



TLS OPTION: 

(1.180.081-00= RACK WITHOUT TLS OPTION) 

1.180.084-00 = 4 TLS PC-BOARDS WITH Wl RING 

1.180.086-00 = 4 TLS PC-BOARDS ONLY (IF FACTORY PREWIRED) 



CODE 

CHANNEL 

REMOTE 

1.328.140 



04.82 




►CONNECTOR) 



TO 

RGB 

1.328.106 
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AUDIO REMOTE CONTROL CABLE (15m) 1.328.152 
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